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JABATAN  KEJURUTERAAN DAN PENYELENGGARAAN, 
MAJLIS PERBANDARAN MANJUNG. 

Tel : 05-6898890/91(MPM)/ 05-6898934/33(JKJ)  Fax : 05-6882102 
           

LAPORAN PEMERIKSAAN CORING TEST 
 

 
No. Fail Rujukan 

 
: 

 
………………………………………….. 

 

Nama Pemaju : ………………………………………….. 

………………………………………….. 

………………………………………..... 

Nama Perunding : …………………………………….. 

       .................................................... 

       ……………………………............ 

Projek / Alamat : ………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………...... 

Jalan-jalan yang 
dibuat pemeriksaan 
(Tandakan di dalam 
pelan) 

: ………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………….. 

 

JALAN (CORING TEST – PREMIX) HASIL PEMERIKSAAN / UJIAN 
 

1. LOKASI DAN KETEBALAN 
- Tandakan diatas pelan dan ambil gambar foto. 
- Untuk permohonan OC, ketebalan lapisan premix 

diperlukan adalah min. 75 mm@ 3 “ 
 

 

 
2. JENIS PREMIX 

- Binder course/ wearing course - Asphatic Concrete 
 

 

 
3. SURFACE 

- Camber 
- Permukaan rata 
- Aras / Platform level 

 

 

 
4. PERKARA-PERKARA LAIN 

Rujuk Pelan yang diluluskan dan Pemerhatian Tapak 
 

 

 

Nota : Segala ujian lain boleh dilakukan bagi menentukan kekuatan dan kualiti binaan. Jurutera Perunding adalah 
bertanggungjawab sepenuhnya ke atas binaan. 

 

ULASAN KESELURUHAN 
 
………………………………………………………………………………………………………….…………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Diperakukan oleh Jurutera Perunding / Wakil, 
 
 
 

Nama : 

Jawatan: 

Tarikh : 

Diperakukan oleh Wakil MPM, 
 
 
 

Nama :  

Jawatan :   

Tarikh :  

 


